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Hera The 15th Straight Pull .223REM Gen.3 16,75“ (CCS Adjustable Stock) 

  

Unsere vorkonfigurierten The15th Selbstladegewehre setzen einen der höchsten Standards bereits in der 
Grundausstattung. Beidseitiger 45/90 Grad Feuerwahlhebel mit 25 Kombinationsmöglichkeiten, freie Vorder-
schaftwahl (ausgenommen Modell 01570) wie Keymod, M-Lok oder Quad-Rail ohne Aufpreis sowie Gehäu-
seteile im Gen.3 Design sind nur einige Features. 
 

Alle Straight Pull Varianten sind mit einem beidseitig bedienbarem Durchladehebel ausgestattet, der es er-
möglicht schnell und sicher zu repetieren.  
 

Speziell von HERA entwickelte und ebenso in Deutschland gefertigte innovative Polymerprodukte wie Hinter-
schäfte (ausgenommen Modell 10060), Magazine, Griffe und Vordergriffe sind für uns eine Selbstverständlich-
keit um eine gleichbleibend hohe Qualität sowie ein homogenes System liefern zu können. 
 

Bei OEM Produkten setzen wir ebenso auf kompromisslose Qualität. So werden z.B. ausnahmslos alle ver-
wendeten Verschlussgruppen unseres 9mm Systems MPI Magnetic Particel Inspection) getestet, nach Mili-
tärischen Spezifikationen verdichtet sowie nitriert.  
 

Alle Komplettwaffen werden im abschließbaren Waffenkoffer sowie mit einem 10 Schuss Magazin geliefert.  
Alle Lower, Upper und Handschütze entsprechen unserem Gen.3 Standard.  
 

Unsere Lower Systeme werden mit einem eigens hergestellten Sportfedernsatz ausgeliefert. 
Für ein Mil-Spec typisches Abzugsgewicht liegt der originale Federnsatz ebenso bei. 

 

Technische Daten 

  
Waffentyp: Repetierbüchse (Straight Pull) 
Kaliber: .223 REM 
Lauflänge: 16,75“ / 44,0 cm 
Drall: 1/9 
Gesamtlänge: 89,0 bis 99,0 cm (CCS Schubschaft) 
Gewicht: 3359,0 Gramm 
Handschutz: Keymod 16,5“ 
MPI: Ja 
Mündungsgewinde: ½“ x 28 TPI 
Mündungsaufsatz: A2 Flash Hider 
Farbe: Schwarz 
Besonderheiten: Beidseitig bedienbarer Straight Pull Charging Handle  

 


